ทรัพยากรน้ำ
    ข้อมูลพื้นฐาน

-แหล่งน้ำสำคัญ
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รูปที่ 4 แผนที่แหล่งน้ำผิวดินของจังหวัดลพบุรี
จากสภาพทางภูมิศาสตร์จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีแหล่งน้ำที่สำคัญมากมายหลายแห่ง ดังรูปที่ 4 ซึ่งได้แก่

1. แม่น้ำลพบุรี เป็นแม่น้ำที่แยกสาขาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดสิงห์บุรี ต้นน้ำแยกออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกหรือฝั่งซ้าย ในท้องที่เขตติดต่อระหว่างหมู่ที่ 5 บ้านม่วงหมู่ตำบลม่วงหมู่ และหมู่ที่ 8 บ้าเตาปูน ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แล้วไหลผ่านท้องที่บางส่วนของ 3 จังหวัด รวม  7 อำเภอได้แก่ อ.เมืองสิงห์บุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี อำเภอท่าวุ้ง อ.เมือง จังหวัดลพบุรี อ.บ้านแพรก อ.มหาราช อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา และไปบรรจบแม่น้ำป่าสักที่ตำบลหัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปมีความยาวลำน้ำ 95 กิโลเมตร ซึ่งช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดลพบุรีมีความยาว 45 กิโลเมตร ลักษณะของลำน้ำค่อนข้างแคบมีตลิ่งสูงชัน มีความกว้างประมาณ 40-60 เมตร ลึกประมาณ 6-10 เมตร แม่น้ำลพบุรีอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่าและมีลำน้ำสาขาที่สำคัญได้แก่ คลองบางคู แม่น้ำบางขาม คลองบางแก้ว คลองบางพระคู เป็นต้น บริเวณตลิ่งสองฝั่งลำน้ำมีชุมชนและราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ตลอดแนว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านเขตเทศบาลจะมีอาคารบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ดังนั้นแม่น้ำลพบุรีจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดสำคัญที่หล่อเลี้ยงชุมชน สำหรับกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างๆ ตลอดมา จึงนับได้ว่าเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวลพบุรี 

2. แม่น้ำป่าสัก มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วไหลผ่านจังหวัดลพบุรีในเขตอำเภอชัยบาดาล โคกสำโรง และพัฒนานิคม ผ่านจังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่อำเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลุ่มน้ำป่าสักเป็นลุ่มน้ำที่สำคัญครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด คือ จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี โดยมีทิศทางการไหลจากเหนือลงใต้ผ่านพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำป่าสักโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสองด้านมีลำน้ำสาขาแยกมาจากทางตะวันออกและตะวันตกเป็นจำนวนมาก แต่ลำน้ำสาขาส่วนใหญ่จะสั้นและมีพื้นที่รับน้ำขนาดเล็ก มีลักษณะแคบและเรียวยาวคล้ายขนนก มีความยาว 573 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 14,520 ตารางกิโลเมตร แม่น้ำสายนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในพื้นที่การเกษตรด้านตะวันออกของจังหวัดลพบุรี

3. แม่น้ำบางขาม เป็นลำน้ำสายหลักของเกษตรกร ในเขตอำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอเมืองลพบุรี มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ในอดีตต้นน้ำของลำน้ำบางขาม อยู่ในเขตตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แต่เนื่องจากสภาพของลำน้ำบางแห่งมีความตื้นเขิน ปัจจุบันจึงเปลี่ยนมารับน้ำจากคลองอนุศาสนนันต์ (คลองชลประทาน)ทางประตูน้ำหนองเมือง ประตูน้ำบ้านกล้วย และคลองสายอื่นๆ แทน โดยจุดเริ่มต้นของคลองเริ่มจากตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ไหลผ่านตำบลต่างๆ ได้แก่ ตำบลมหาสอน ตำบลบางพึ่ง ตำบลบางขาม ตำบลบ้านชี ตำบลเขาสมอคอน ตำบลโคกสลุด ตำบลมุจรินทร์ ตำบลบางลี่ มาบรรจบกับแม่น้ำลพบุรีที่ปากคลองบางคู้ ที่วัดมณีชลขันธ์ อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งความกว้างของลำน้ำบางขาม ในจุดที่กว้างที่สุดอยู่ในตำบลบางพึ่งและตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กว้างประมาณ 50 เมตร

4. คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก มีต้นกำเนิดจากแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่บริเวณหน้าเขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสำคัญต่อการเกษตรกรรม

5. ลำธารลำสนธิ เป็นลำธารไหลผ่านเขตอำเภอลำสนธิและไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอชัยบาดาล 

6. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวแบบ Zoned Type (Zoned Type Earthfill Dam) สูง 36.5 เมตร ยาว 4,860 เมตร ขนาดความจุอ่าง 785 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 135,500 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยของลุ่มแม่น้ำป่าสัก 

จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานรับน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขต โครงการชลประทานย่อยในโครงการเจ้าพระยาใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการชลประทานช่องแค โครงการชลประทานโคกกระเทียม และโครงการชลประทานมหาราช ส่วนพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานบริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากคลองชัยนาท-ป่าสัก และลำน้ำธรรมชาติ สายสั้นๆ ในเขตอำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกสำโรง และอำเภอหนองม่วง
ตารางที่ 6 แหล่งน้ำจากโครงการชลประทานต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี
	ชื่อโครงการ
	ที่ตั้ง
	ความจุ
(ล้าน ลบ.ม.)
	พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)

	
	ตำบล
	อำเภอ
	
	

	1) อ่างเก็บน้ำห้วยสีดา
	กุดดาเพชร
	ลำสนธิ
	0.99
	1,750

	2) อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่
	กุดตาเพชร
	ลำสนธิ
	0.98
	1,700

	3) อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
	ห้วยโป่ง
	โคกสำโรง
	2.07
	750

	4) อ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม
	เขาพระงาม
	เมืองลพบุรี
	2.6
	อุปโภค-บริโภค

	5) อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่
	เขาพระงาม
	เมืองลพบุรี
	7.6
	4,500

	6) อ่างเก็บน้ำห้วยแฟน
	เขาพระงาม
	เมืองลพบุรี
	1.9
	1,000

	7) อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก
	โคกตูม
	เมืองลพบุรี
	10.56
	12,100

	8) อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม
	โคกตูม
	เมืองลพบุรี
	12.5
	9,000

	9) อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
	ห้วยหิน
	ชัยบาดาล
	8.6
	7,830

	10) อ่างเก็บน้ำโครงการลำสนธิ
	ลำสนธิ
	ลำสนธิ
	-
	4,500


ที่มา : ทรัพยากรน้ำภาคที่ 2, พ.ศ.2549


-แหล่งน้ำใต้ดิน
อุทกธรณีวิทยา หมายถึง คุณสมบัติของการกักเก็บน้ำบาดาลของหินชนิดต่างๆ และลักษณะของชั้นน้ำบาดาล หรือ การให้น้ำของหินแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหิน น้ำบาดาลอาจถูกเก็บไว้ในช่องว่างระหว่างเม็ดทรายหรือกักเก็บในเฉพาะส่วนที่เป็นหินผุ หรืออาจกักเก็บไว้ตามโครงสร้างในทางธรณีวิทยาที่เกิดในหิน เช่น ตามรอยต่อระหว่างชั้นหิน 2 ชนิด ตามแนวรอยเลื่อน ตามแนวรอยแตก หรือโครงสร้างอื่นๆ สามารถแสดงดังแผนที่น้ำบาดาลจังหวัดลพบุรี รูปที่ 5 
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รูปที่ 5 แผนที่น้ำบาดาลแสดงหน่วยหินและปริมาณน้ำที่คาดว่าจะได้
สามารถแบ่งแหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินอุ้มน้ำได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) แหล่งน้ำบาดาลในตะกอนร่วน หมายถึง น้ำบาดาลที่ถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว ของตะกอนน้ำพาหรือที่ราบลุ่มน้ำหลากและตะกอนตะพักลุ่มน้ำที่ยังไม่มีการประสานและจับตัวเป็นชั้นแข็ง
1.1) ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำ (Qt) เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนทางน้ำยุคเก่าของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ประกอบด้วยกรวด ทราย ดินเหนียว และดินเหนียวปนทราย ครอบคลุมบริเวณบางส่วนของอำเภอท่าวุ้ง น้ำบาดาลจะเกิดอยู่ในรูพรุนระหว่างเม็ดกรวดทรายซึ่งวางตัวสลับอยู่กับชั้นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายที่ระดับความลึกตั้งแต่ 20-40 เมตร ปริมาณน้ำที่ได้อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง <2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
1.2) ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำยุคเก่า (Qot) เป็นชั้นน้ำที่เกิดจากการสะสมของตะกอนทางน้ำยุคเก่า ซึ่งมักจะเกิดอยู่ในบริเวณขอบแอ่งของที่ราบภาคกลางตอนเหนือและตอนใต้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ชั้นน้ำชนิดนี้จะปรากฏตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ โดยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ นับตั้งแต่อำเภอเมือง อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่ ตะกอนที่สะสมตัวส่วนใหญ่จะเป็นดินมาร์ล ดินเหนียวหรือดินปนทรายเป็นชั้นหนาๆ และมีชั้นกรวด ทราย บางๆ แทรกสลับอยู่ชั้นน้ำบาดาลในบริเวณนี้จะได้น้ำจากชั้นกรวดทราย ที่ระดับความลึกเฉลี่ย 20-40 เมตร ซึ่งให้น้ำในปริมาณตั้งแต่ <2-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
2) แหล่งน้ำบาดาลในหินแข็ง น้ำบาดาลในหินแข็งจะเกิดอยู่ในรูพรุนระหว่างเม็ดแร่หรือเม็ดกรวด ทราย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของหิน และในช่องว่างซึ่งเป็นรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อนหรือโพรงถ้ำของหินแข็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากขบวนการทางกายภาพและเคมี ซึ่งในรูพรุนหรือช่องว่างดังกล่าวนี้ จะกักเก็บน้ำบาดาลไว้ได้ ส่วนปริมาณและคุณภาพของน้ำขึ้นอยู่กับขนาดของรูพรุนหรือช่องว่างและชนิดของชั้นหินเป็นสำคัญ ชั้นหินอุ้มน้ำในหินแข็ง แบ่งออกได้ 7 ชั้น ตามลักษณะหมวดหิน ได้แก่
2.1) ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดเสาขรัว (Sk) ประกอบด้วยชั้นน้ำบาดาลตามรอยแตกของหินดินดาน มีปริมาณน้ำประมาณ 2–10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึกประมาณ 20-40 เมตร
2.2) ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดพระวิหาร (Pw) ประกอบด้วยหินทราย และหินกรวดมนบางส่วน 
น้ำบาดาลที่ได้จะอยู่ในรอยแตกของหินและรอยต่อระหว่างชั้นหิน มีปริมาณน้ำเฉลี่ย <2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกประมาณ 10-30 เมตร
2.3) ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดภูกระดึง (Pk) ประกอบด้วยหินทรายแป้ง หินทรายและหินดินดาน พบน้ำบาดาลในรอยแตกของชั้นหิน มีปริมาณน้ำเฉลี่ย <2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-30 เมตร
2.4) ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดห้วยหินลาด (Hl) พบบริเวณอำเภอลำสนธิโผล่เป็นบริเวณแคบ ประกอบด้วยชั้นน้ำบาดาลตามรอยแตกของหินกรวดมนและหินทราย มีปริมาณน้ำประมาณ <2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึกประมาณ 20-40 เมตร
2.5) ชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน (Pc) เป็นชั้นน้ำบาดาลในหินปูนที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี หินปูนของจังหวัดลพบุรีพบในบริเวณอำเภอเมือง บางส่วนของอำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง และอำเภอบ้านหมี่ น้ำบาดาลในหินปูนจะได้จากรอยแตกในหินปูน โพรงหรือถ้ำ เมื่อเกิดมีรอยแตกในหินปูนและมีน้ำแทรกเข้าไปตามแนวรอยทำให้เกิดการละลายของหินปูนเกิดเป็นโพรงในหินปูน บางครั้งโพรงเหล่านี้อาจมีขนาดใหญ่และเกิดต่อเนื่องกันเป็นทางยาวจนเป็น ร่องน้ำไหลใต้ดิน 
การเจาะและการพัฒนาน้ำบาดาลในหินปูนจำเป็นจะต้องเจาะให้พบรอยแตกหรือโพรงเหล่านี้ หินปูนในจังหวัดลพบุรีจะให้น้ำที่ระดับความลึกประมาณ 20-60 เมตร ปริมาณน้ำโดยทั่วไปไม่เกิน 2-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แต่บางบ่ออาจจะให้น้ำได้ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความต่อเนื่องของรอยแตกหรือโพรงที่กักเก็บน้ำบาดาลได้ แต่ถ้าเจาะไม่พบรอยแตกอาจจะไม่ได้น้ำเลย
2.6) ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งหินแปร (PCms) เป็นหินตะกอนซึ่งวางตัวอยู่ติดกับหินภูเขาไฟประกอบด้วย หินดินดาน หินทราย หินฟิลไลต์ และหินชนวน บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอ
สระโบสถ์ และบางส่วนของอำเภอหนองม่วง และบริเวณทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอชัยบาดาล แผ่ขยายขึ้นไปทางเหนือจนถึงกิ่งอำเภอลำสนธิ น้ำบาดาลในหินชั้นกึ่งหินแปร จะได้น้ำจากรอยแตก รอยเลื่อน รอยต่อของหินหรือบริเวณที่เป็นหินผุชั้นหนาเท่านั้น แต่เนื่องจากรอยแตกต่างๆ ในหินชนิดนี้มีขนาดเล็กและไม่ต่อเนื่องกัน น้ำบาดาลที่ได้จากหินชนิดนี้จึงมีปริมาณค่อนข้างน้อย ในท้องที่จังหวัดลพบุรีหินกึ่งหินแปรนี้จะให้น้ำประมาณ <2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระดับความลึกประมาณ 15-35 เมตร แต่บางแห่งอาจจะไม่ได้น้ำเลย หรือบางแห่งอาจจะให้น้ำมากถึง 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรอยแตกที่เจาะพบ
2.7) ชั้นหินอุ้มน้ำหินอัคนี น้ำบาดาลที่ได้จากหินชนิดนี้จะได้น้ำจากรอยแตกในชั้นหินและบริเวณที่เป็นหินผุ โดยทั่วไปให้น้ำประมาณ <2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระดับความลึกประมาณ 10-40 เมตร สามารถแบ่งชั้นหินอุ้มน้ำได้ 3 ชนิด คือ
• ชั้นหินอุ้มน้ำหินบะซอลต์ (Bs) ประกอบด้วยหินบะซอลต์เป็นส่วนใหญ่มีการแผ่กระจายบริเวณพื้นที่ตอนกลางจังหวัด ในเขตอำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกสำโรง และอำเภอชัยบาดาล ปริมาณน้ำ <2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 20-40เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 1-10 เมตร
• ชั้นหินอุ้มน้ำหินภูเขาไฟ (Vc) ประกอบด้วยหินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์และหินทัฟฟ์ พบกระจายตัวบริเวณพื้นที่อำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกสำโรง อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล ปริมาณน้ำ <2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 15-40เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 3-10 เมตร คุณภาพน้ำดี
• ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิตและแกรโนไดโอไรต์ (Gr) พบเป็นหย่อมขนาดเล็กบริเวณอำเภอเมือง ปริมาณน้ำเฉลี่ย <2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-30 เมตรระดับน้ำเฉลี่ย 5-15 เมตร คุณภาพน้ำดี
ศักยภาพน้ำบาดาลของจังหวัดลพบุรี
ศักยภาพน้ำบาดาลในแต่ละอำเภอ จะมีความแตกต่างกันทั้งชนิดหินให้น้ำ ความลึกของชั้นน้ำ ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำ ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลของศักยภาพน้ำบาดาลโดยทั่วไปของจังหวัด จึงแยกวิเคราะห์เป็นอำเภอ ดังนี้
1) อำเภอโคกเจริญ
พื้นที่อำเภอโคกเจริญส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินภูเขาไฟจำพวกหินบะซอลต์หินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์ หินทัฟฟ์ ส่วนหินชนิดอื่นที่พบได้แก่ หินปูน หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน และหินชนวน 
บริเวณที่รองรับด้วยหินภูเขาไฟ พบกระจายทางตอนเหนือ ตะวันออก และทางใต้ของอำเภอ เกณฑ์ให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 16-18 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 1-10 เมตร คุณภาพน้ำดี
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินปูน พบทางตอนกลางและตะวันตกของอำเภอ เกณฑ์ให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึก 10-30 เมตร มีระดับน้ำเฉลี่ย 3-7 เมตร คุณภาพน้ำดี มีปริมาณของสารละลายทั้งหมด (TDS) น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินทราย หินดินดาน หินชนวน พบตอนกลางถึงตอนใต้ของอำเภอ เกณฑ์ให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึก 20-30 เมตร (30-50 เมตร บางแห่ง) ระดับน้ำเฉลี่ย 2-8 เมตร คุณภาพน้ำดี ค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
2) อำเภอโคกสำโรง
พื้นที่ของอำเภอโคกสำโรงประกอบด้วยตะกอนตะพักน้ำประกอบ กรวดทราย ดินมาร์ล หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน หินปูน หินภูเขาไฟจำพวกหินบะซอลต์ หินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์ และหินทัฟฟ์และหินอัคนีแทรกซอนได้แก่ หินแกรนิต หินไดโอไรต์ 
พื้นที่ที่รองรับด้วยตะกอนกรวด ทราย ดินมาร์ล พบบริเวณตะวันตกของอำเภอเป็นส่วนใหญ่ เกณฑ์ให้น้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-30 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 3-10 เมตร ค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
พื้นที่รองรับด้วยหินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน พบทางตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอบริเวณตำบลเพนียด ตำบลคลองเกตุ และตำบลวังขอนขว้าง เกณฑ์ให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 20-30 เมตร มีระดับน้ำเฉลี่ย 5-15 เมตร คุณภาพน้ำดี ค่าTDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินปูนพบบริเวณตอนกลางถึงตอนเหนือของอำเภอ เกณฑ์ให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-30 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 2-10เมตร คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณตำบลหนองแขมมีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินภูเขาไฟ หินแกรนิต และหินไดโอไรต์ ส่วนใหญ่พบทางตะวันออกเฉียงเหนือถึงทางใต้ของอำเภอ เกณฑ์ให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึก 10-30 เมตร (30-60 เมตร บางแห่ง) ระดับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 5-15 เมตร คุณภาพน้ำดี ค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
3) อำเภอชัยบาดาล
พื้นที่ของอำเภอชัยบาดาลประกอบด้วยตะพักลุ่มน้ำ กรวด ทราย ดินมาร์ล ปิดทับหินแข็ง หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน หินชนวน หินปูน หินภูเขาไฟ หินบะซอลต์หินไรโอไลต์ และหินทัฟฟ์
พื้นที่รองรับตะกอนตะพักลุ่มน้ำพบบริเวณทางด้านตะวันออกต่อเนื่องถึงตอนใต้ของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ย2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึก 10-30 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 5-15 เมตร
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน และหินชนวน พบบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความลึก 15-35 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 2-10 เมตร คุณภาพน้ำดี ค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินปูนพบบริเวณทิศตะวันออกของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 20-40 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 2-12 เมตร คุณภาพน้ำดีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินภูเขาไฟ ครอบคลุมทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันตก และทางทิศเหนือของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-30 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 3-10 เมตร คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีปริมาณน้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร คือบริเวณตำบลลำนารายณ์ ตำบลชัยบาดาล ตำบลม่วงค่อม และตำบลห้วยหิน
4) อำเภอท่าวุ้ง
พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยตะกอนตะพักลำน้ำกรวด ทราย และพบหินปูนเป็นบริเวณแคบๆ
พื้นที่ที่รองรับด้วยตะกอนตะพักลำน้ำพบกระจายทั่วไปทั้งอำเภอ มีเกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 20-40 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 1-8เมตร คุณภาพน้ำดี บริเวณที่มีค่า TDS มากกว่า 500 ถึงมากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ทางตอนกลางไปถึงตอนใต้ของอำเภอ
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินปูน มีเกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-20 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 1-3 เมตร ค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
5) อำเภอท่าหลวง
พื้นที่อำเภอท่าหลวงส่วนใหญ่ประกอบด้วยตะกอนตะพักลำน้ำ และหินปูน
พื้นที่ที่รองรับด้วยตะกอนตะพักน้ำ กรวด ทราย ดินมาร์ล พบกระจายอยู่ตอนกลาง และทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีเกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-30 เมตร มีระดับน้ำเฉลี่ย 2-15 เมตร คุณภาพน้ำดี ค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีเกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีค่า TDS มากกว่า1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบบริเวณบ้านน้ำทด ตำบลแก่งผักกูด
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินปูนพบกระจายทั่วทั้งอำเภอ มีเกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 15-35 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 3-12 เมตร คุณภาพน้ำดี ค่าTDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบบริเวณตำบลแก่งผักกูด และตำบลทะเลวังวัด ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ บริเวณที่มีค่า TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ตำบลแก่งผักกูด
6) อำเภอบ้านหมี่
พื้นที่อำเภอบ้านหมี่ประกอบด้วยตะกอนตะพักน้ำ กรวด ทราย ดินมาร์ล หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน และหินปูน
พื้นที่ที่รองรับตะกอนตะพักน้ำ พบกระจายคลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 70% ของอำเภอ มีเกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 20-50 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 3-15 เมตร (20-30 เมตร บางแห่ง) คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบทางตอนใต้ และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินทราย หินทรายแป้ง และหินดินดาน พบทางตอนเหนือถึงตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ เกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 20-50 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 4-8 เมตร (25-30 เมตร บางแห่ง) ค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตรและมากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ในบางบริเวณ
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินปูน พบบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และกระจายเป็นหย่อมอยู่ตอนกลาง และตอนใต้ของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-30 เมตร (40-60 เมตร บางแห่ง) ระดับน้ำเฉลี่ย 3-10 เมตร ค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และมากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ในบางบริเวณ
7) อำเภอพัฒนานิคม
พื้นที่ที่อำเภอพัฒนานิคมประกอบด้วยตะกอนตะพักลำน้ำ หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน หินปูน และหินอัคนี
พื้นที่ที่รองรับด้วยตะกอนตะพักลำน้ำ กรวด ทราย ดินมาร์ล พบทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก10-30 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 3-15 เมตร คุณภาพน้ำดี ค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบที่ตำบลหนองบัว ตำบลมะนาวหวาน และตำบลนํ้าสุด และบริเวณที่มีค่า TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบที่บ้านซับน้อยเหนือ ตำบลโคกสลุง
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน พบทางตอนบนของอำเภอในเขตตำบล
พัฒนานิคม ตำบลดีลัง และตำบลโคกสลุง และพบทางด้านตะวันออกของอำเภอในเขตตำบลห้วยขุนราม เกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-30 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 3-10 เมตร คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินปูน พบกระจายอยู่ทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้ของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางบริเวณให้น้ำ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-30 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 4-13 เมตร (20-25 เมตร บางบริเวณ) คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร คือบริเวณบ้านหนองอีอุ่น เขตตำบลน้ำสุด บ้านซอย 77 สาย 1 เขตตำบลหนองบัว และบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอในเขตติดต่อตำบลช่องสาริกา และตำบลพัฒนานิคม
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินอัคนีจำพวก หินบะซอลต์ หินแอนดีไซต์ และหินไรโอไลต์ พบกระจายทางตอนเหนือและทางตะวันตกของอำเภอ มีเกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-30 เมตร (30-40 เมตร บางแห่ง) ระดับน้ำเฉลี่ย 3-13 เมตร คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณบ้านแสนสุข บ้านโคกหม้อ ตำบลพัฒนานิคม บ้านโตบาตร ซอย 25 ตำบลหนองบัวและบ้านสายจัตวา ตำบลดีลัง
8) อำเภอเมือง
พื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีประกอบด้วยตะกอนตะพักน้ำ หินปูน หินภูเขาไฟ หินแกรนิต และหินไดโอไรต์
พื้นที่ที่รองรับตะกอนตะพักลำน้ำ กรวด ทราย ดินมาร์ล พบอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึก 10-30 เมตร (30-70 เมตร บางแห่ง) ระดับน้ำเฉลี่ย 2-10 เมตร คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตรบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ เขตตำบลตะลุง ตำบลท้ายลาด ตำบลโพธิ์ตรู ตำบลงิ้วลาย ตำบลสี่คลอง และตำบลโก่งธนู มีปริมาณน้ำ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และเขตตำบลบ้านข่อยมีค่า TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
พื้นที่ที่รองรับหินปูน พบบริเวณตอนกลางของพื้นที่ เกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-20 เมตร (20-60 เมตร บางแห่ง) ระดับน้ำเฉลี่ย 3-10 เมตร (น้ำพุบางแห่ง) คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีปริมาณน้ำ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีค่า TDS 500-1500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบที่บ้านดอนมะกัก บ้านไผ่ขวาง บ้านบ่อแก้ว ตำบลเขาพระงาม
พื้นที่ที่รองรับด้วยหินแอนดีไซต์ หินแกรนิต และหินไดโอไรต์ พบกระจายทางตอนบนและทางทิศตะวันออกของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-20 เมตร (30-40 เมตร บางแห่ง) ระดับน้ำเฉลี่ย 3-8 เมตร คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบทางตอนบนของพื้นที่เขตตำบลเขาพระงาม ในหินแกรนิต
9) อำเภอลำสนธิ
พื้นที่อำเภอลำสนธิประกอบด้วยตะกอนตะพักลำน้ำ หินทราย หินทรายแป้งหินดินดาน หินปูน หินภูเขาไฟ
พื้นที่ที่รองรับตะกอนตะพักลำน้ำ กรวด ทราย พบทางตอนใต้ของอำเภอ เกณฑ์ให้น้ำ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-20 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 2-6 เมตร คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
พื้นที่ที่รองรับหินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน พบบริเวณตำบลซับสมบูรณ์ทางทิศเหนือของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 20-30 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 3-10 เมตร คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีค่าTDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่บ้านโป่งเกตุ ตำบลซับสมบูรณ์ บ้านหนองรี บ้านสินเจริญ บ้านโค้งกุญชร ตำบลลำสนธิ
พื้นที่ที่รองรับหินปูน พบทางใต้สุดของอำเภอ บริเวณบ้านช่องแคบ เกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 30-40 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 3-10 เมตรคุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
พื้นที่ที่รองรับหินภูเขาไฟ หินเนื้อทัฟฟ์ พบน้อยบริเวณตำบลเขาน้อย เกณฑ์การให้น้ำ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-20 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 5-10 เมตร มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
10) อำเภอสระโบสถ์
พื้นที่อำเภอสระโบสถ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินภูเขาไฟ หินปูน หินทรายและหินดินดาน
พื้นที่ที่รองรับหินภูเขาไฟ คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 80% ของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 20-30 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 4-7 เมตร คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และมากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบทางทิศตะวันตกของอำเภอสระโบสถ์
พื้นที่ที่รองรับหินปูน พบกระจายบริเวณทิศตะวันตกและทิศใต้ของอำเภอเกณฑ์การให้น้ำน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 20-30 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 3-7 เมตร คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีน้ำอยู่ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบที่บ้านร่องเพกา ทิศตะวันตกของอำเภอ
พื้นที่ที่รองรับหินทราย หินดินดาน พบโผล่ใกล้กับตัวอำเภอด้านตะวันตกเกณฑ์ให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-30 เมตร มีระดับน้ำเฉลี่ย 3-4 เมตร มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บางบริเวณมีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
11) อำเภอหนองม่วง
พื้นที่อำเภอหนองม่วงประกอบด้วยตะกอนตะพักลำน้ำ หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน หินปูน และหินภูเขาไฟ
พื้นทีที่รองรับตะกอนตะพักลำน้ำ กรวด ทราย ดินมาร์ล พบทางด้านตะวันตกของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำน้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-20 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 3-7 เมตร มีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
พื้นที่ที่รองรับหินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน พบทางตะวันตกต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ เกณฑ์การให้น้ำ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 20-30 เมตร (30-40 เมตร บางแห่ง) ระดับน้ำเฉลี่ย 4-6 เมตร มีค่า TDS 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร บางบริเวณน้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
พื้นที่ที่รองรับหินปูนพบทางทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศเหนือของอำเภอเกณฑ์การให้น้ำน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-30 เมตร ระดับน้ำ 4-10 เมตร คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีน้ำปริมาณ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีค่า TDS 500-1500 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้แก่บ้านเขากระทิง ตำบลบ่อทองบริเวณที่มีค่า TDS มากกว่า 1500 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้แก่ บริเวณบ้านสระพัฒนา บ้านหนองปล้อง ตำบลชอนสาร
พื้นที่ที่รองรับหินภูเขาไฟ พบกระจายตามขอบ ทางทิศตะวันออกของอำเภอเกณฑ์การให้น้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความลึก 10-20 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 3-5 เมตร คุณภาพน้ำดี มีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีปริมาณน้ำ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณบ้านหนองกรวด ตำบลชอนสมบูรณ์
ตารางที่ 8 สถิติบ่อน้ำบาดาลบ่อหลวงในเขตจังหวัดลพบุรี
	อำเภอ
	จำนวน (บ่อ)
	อำเภอ
	จำนวน (บ่อ)

	1)  โคกเจริญ
	309
	7)  พัฒนานิคม
	566

	2)  โคกสำโรง
	609
	8)  เมืองลพบุรี
	591

	3)  ชัยบาดาล
	878
	9)  ลำสนธิ
	332

	4)  ท่าวุ้ง
	304
	10)  สระโบสถ์
	195

	5)  ท่าหลวง
	312
	11)  หนองม่วง
	411

	6)  บ้านหมี่
	280
	รวม
	4,787


ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, พ.ศ.2548
ตารางที่ 9 บ่อน้ำบาดาลและปริมาณน้ำบาดาลที่ได้รับอนุญาตของภาคเอกชน ในเขตจังหวัดลพบุรี
	อำเภอ
	ใบอนุญาตใช้ (บ่อ)
	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./วัน)

	
	อุปโภคบริโภค
	ธุรกิจ
	เกษตร
กรรม
	รวม
	อุปโภคบริโภค
	ธุรกิจ
	เกษตร
กรรม
	รวม

	1)  โคกเจริญ
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	120
	120

	2)  โคกสำโรง
	7
	11
	17
	35
	538
	463
	1,518
	2,519

	3)  ชัยบาดาล
	1
	29
	36
	66
	80
	1,776
	3,973
	5,829

	4)  ท่าวุ้ง
	3
	24
	-
	27
	72
	4,629
	-
	4,701

	5)  ท่าหลวง
	1
	3
	2
	6
	3
	66
	110
	179

	6)  บ้านหมี่
	4
	6
	64
	14
	88
	140
	270
	498

	7)  พัฒนานิคม
	20
	76
	129
	225
	860
	14,883.50
	14,088
	29,840.50

	8)  เมืองลพบุรี
	29
	83
	31
	143
	1,798
	7,644
	2,980
	12,422

	9)  ลำสนธิ
	-
	2
	4
	6
	-
	45
	329
	374

	10)  สระโบสถ์
	7
	-
	1
	8
	679
	-
	72
	751

	11)  หนองม่วง
	2
	5
	8
	15
	78
	138
	538
	754

	รวม
	74
	239
	233
	546
	4,205
	29,784.5
	23,998
	57,987.50


ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, พ.ศ. 2551
สภาพปัญหา

1. ปัญหาน้ำท่วม เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในเขตอำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอ
ลำสนธิ อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอเมืองลพบุรี ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดน้ำท่วมในลักษณะน้ำไหลบ่ามาจากพื้นที่ตอนบน ทำให้เกิดสภาพน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2550 มีการประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บางส่วนของอำเภอลำสนธิ และอำเภอชัยบาดาล
ตารางที่ 7 จำนวนหมู่บ้าน/ครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ จำนวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
	อำเภอ
	จำนวนหมู่บ้าน
	จำนวนครัวเรือน

	
	หมู่บ้าน
ที่สำรวจ
	ไม่มีน้ำประปา
	ขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตร
	ครัวเรือนที่สำรวจ
	ไม่มีน้ำประปา

	เมืองลพบุรี
	186
	19
	57
	25,607
	83

	พัฒนานิคม
	86
	3
	60
	11,665
	0

	โคกสำโรง
	137
	31
	112
	14,842
	67

	ชัยบาดาล
	129
	15
	79
	14,586
	75

	ท่าวุ้ง
	123
	4
	11
	9,844
	72

	บ้านหมี่
	157
	3
	54
	14,887
	148

	ท่าหลวง
	45
	0
	21
	5,600
	51

	สระโบสถ์
	34
	1
	31
	2,928
	60

	โคกเจริญ
	53
	5
	36
	4,316
	58

	ลำสนธิ
	48
	6
	36
	4,804
	61

	หนองม่วง
	66
	10
	43
	5,036
	71

	รวม
	1064
	97
	540
	114,115
	746


ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี, พ.ศ.2548

2. ปัญหาภัยแล้งหรือการขาดแคลนน้ำ เกิดขึ้นประจำในเขตพื้นที่อำเภอโคกเจริญ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วง อำเภอโคกสำโรง และลำสนธิ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ดอน และลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินปนกรวดทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ การทำการเกษตรของประชาชนจึงต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก หากฝนทิ้งช่วงนานๆ น้ำในแม่น้ำก็จะแห้ง ชาวบ้านก็จะขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2551 มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่บางส่วนของอำเภอหนองม่วง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอท่าวุ้ง
