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คุณภาพน้ำ
    ข้อมูลพื้นฐาน
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รูปที่ 7 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้ำ
บริเวณจุดเก็บน้ำ ตามรหัสจุดเก็บน้ำ
1. แม่น้ำบางขาม 
BO03 สะพานวัดบางพึ่ง ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ 
BO02 สะพานเทพอำไพ ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ 
BO01 สะพานท่าโขลง ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง
2. แม่น้ำลพบุรี
LB04 สะพานข้ามแม่น้ำ ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง 
LB03 สะพานไซฟอน ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง
3. แม่น้ำป่าสัก
PS07 สะพานข้ามแม่น้ำ ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล 
PS06 สะพานข้ามแม่น้ำ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม
4. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
PSD1 สะพานอำเภอท่าหลวง อ.ท่าหลวง
PSD 2 สถานีรถไฟโคกสลุง อ.พัฒนานิคม
PSD 3 บ้านมะนาวหวานตรงถนนขาด อ.พัฒนานิคม 
PSD 4 หน้าเขื่อนป่าสักฯ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม
ตารางที่ 12 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน วันที่ 12 มีนาคม 2551
	แม่น้ำ
จุดตรวจวัด
	ค่าที่ตรวจวัดได้
	ประเภท
คุณภาพน้ำ
	ปัญหา

	
	DO

mg/L
	BOD

mg/L
	TCB

MPN/100ml
	FCB

MPN/100ml
	NH3

mg/L
	
	

	แม่น้ำบางขาม
	B03

ต.มหาสอน
อ.บ้านหมี่
	6.2
	3.9
	700
	330
	1.87
	5
	NH​3

	
	B02

ต.บางขาม
อ.บ้านหมี่
	4.2
	1.79
	700
	45
	1.73
	5
	NH3

	
	B01

ต.เขาสมอคอน
อ.ท่าวุ้ง
	3.8
	2.5
	1,300
	330
	2.31
	5
	NH3

	มาตรฐานประเภทที่ 2
	( 6.0
	( 1.5
	( 5,000
	( 1,000
	( 0.5
	ดี

	มาตรฐานประเภทที่ 3
	( 4.0
	( 2.0
	( 20,000
	( 4,000
	( 0.5
	พอใช้

	มาตรฐานประเภทที่ 4
	( 2.0
	( 4.0
	-
	-
	( 0.5
	เสื่อมโทรม

	มาตรฐานประเภทที่ 5
	< 2.0
	> 4.0
	-
	-
	> 0.5
	เสื่อมโทรมมาก


ตารางที่ 12 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน วันที่ 12 มีนาคม 2551 (ต่อ)
	แม่น้ำ
จุดตรวจวัด
	ค่าที่ตรวจวัดได้
	ประเภท
คุณภาพน้ำ
	ปัญหา

	
	DO

mg/L
	BOD

mg/L
	TCB

MPN/100ml
	FCB

MPN/100ml
	NH3

mg/L
	
	

	แม่น้ำลพบุรี
	LB04

ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง
	3.6
	1.61
	2,200
	3,500
	2.39
	5
	NH3

	
	LB03

ต.โพธิ์เก้าต้น
อ.เมือง
	3.8
	4.94
	2,200
	3,500
	1.82
	5
	BOD,
NH3

	แม่น้ำป่าสัก
	PS07

ต.ท่ามะนาว
อ.ชัยบาดาล
	4.8
	1.61
	2,800
	2,800
	0.93
	5
	NH3

	
	PS06

ต.มะนาวหวาน
อ.พัฒนานิคม
	8.2
	2.14
	240
	110
	1.11
	5
	NH3

	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
	PSD1 
บริเวณสะพาน 
อ.ท่าหลวง
	6.2
	2.13
	220
	45
	1.23
	5
	NH3

	
	PSD 2 สถานีรถไฟโคกสลุง อ.พัฒนานิคม
	7.6
	1.23
	320
	78
	1.08
	5
	NH3

	
	PSD 3 
บ้านมะนาวหวาน
 อ.พัฒนานิคม
	7.8
	2.02
	20
	<2
	0.88
	5
	NH3

	
	PSD 4 
หน้าเขื่อนป่าสัก อ.พัฒนานิคม
	7.6
	1.4
	130
	78
	0.88
	5
	NH3

	มาตรฐานประเภทที่ 2
	( 6.0
	( 1.5
	( 5,000
	( 1,000
	( 0.5
	ดี

	มาตรฐานประเภทที่ 3
	( 4.0
	( 2.0
	( 20,000
	( 4,000
	( 0.5
	พอใช้

	มาตรฐานประเภทที่ 4
	( 2.0
	( 4.0
	-
	-
	( 0.5
	เสื่อมโทรม

	มาตรฐานประเภทที่ 5
	< 2.0
	> 4.0
	-
	-
	> 0.5
	เสื่อมโทรมมาก


หมายเหตุ :        -
หมายถึง
ไม่ได้กำหนดค่า
ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7
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รูปที่ 8 แผนภูมิแสดงดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญ แม่น้ำบางขาม


กราฟ (ก) (ข) (ค) แสดงการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพน้ำ กับระยะเวลา และจุดตรวจวัดของแม่น้ำบางขาม 

(ก) พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และค่า DO ที่จุด B03 (ต้นน้ำ) มีค่าสูงกว่าจุด B02 และ B03 ตามลำดับ

(ข) พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (BOD) มีแนวโน้มลดลง และค่า BOD ที่ B03 (ต้นน้ำ) มีค่าสูงกว่าจุด B02 และ B03

 (ค) พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ปริมาณแอมโมเนียในน้ำ (NH3) มีความผันผวน และค่า NH3 ที่ B03 (ต้นน้ำ), B02 และ B03 มีค่าใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้อาจมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ สภาพการไหลของลำน้ำ วัชพืชปกคลุมผิวหน้าน้ำ หรือกิจกรรมของชุมชน ที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา หรือฤดูกาล
กราฟ (ง) แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ DO, BOD และ NH3 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2551 ณ จุดตรวจวัดที่บริเวณสะพานวัดบางพึ่ง (ต้นน้ำ) ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ บริเวณสะพานเทพอำไพ ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ และสะพานท่าโขลง ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง พบว่า ค่า DO มีแนวโน้มต่ำลงตามลำดับ ค่า BOD มีแนวโน้มต่ำลงตามลำดับ และค่า NH3 มีแนวโน้มคงที่
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รูปที่ 9 แผนภูมิแสดงดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญ แม่น้ำลพบุรี

กราฟ (ก) (ข) (ค) แสดงการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพน้ำ กับระยะเวลา และจุดตรวจวัดของแม่น้ำลพบุรี 

(ก) พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มีความผันผวน แต่มีแนวโน้มคงที่ และ DO ที่จุด LB04 (ต้นน้ำ) และ LB03 มีความแตกต่างกันอย่างผันผวน

(ข) พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (BOD) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และค่า BOD ที่ LB04 (ต้นน้ำ) มีค่าต่ำกว่า จุด LB03 เล็กน้อย
 (ค) พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ปริมาณแอมโมเนียในน้ำ (NH3) มีแนวโน้มคงที่ และค่า NH3 ที่ LB04 (ต้นน้ำ) และ LB03 มีค่าใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้อาจมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ สภาพการไหลของลำน้ำ วัชพืชปกคลุมผิวหน้าน้ำ หรือกิจกรรมของชุมชน ที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา หรือฤดูกาล
กราฟ (ง) แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ DO, BOD และNH3 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2551 ณ จุดตรวจวัดที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำ ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง และบริเวณสะพานไซฟอน ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง พบว่า ค่า DO มีแนวโน้มคงที่ ค่า BOD มีแนวโน้มสูงขึ้น และค่า NH3 มีแนวโน้มคงที่


รูปที่ 10 แผนภูมิแสดงดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญ แม่น้ำป่าสัก
กราฟ (ก) (ข) (ค) แสดงการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพน้ำ กับระยะเวลา และจุดตรวจวัดของแม่น้ำป่าสัก 

(ก) พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มีแนวโน้มคงที่ และค่า DO ที่จุด PS07 (ต้นน้ำ) มีค่าต่ำกว่า PS06 เล็กน้อย

(ข) พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (BOD) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และค่า BOD ที่จุด PS07 (ต้นน้ำ) มีค่าต่ำกว่า PS06 เล็กน้อย
 (ค) พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ปริมาณแอมโมเนียในน้ำ (NH3) มีแนวโน้มลดลง และค่า NH3 ที่จุด PS07 (ต้นน้ำ) และ PS06 มีค่าใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้อาจมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ สภาพการไหลของลำน้ำ วัชพืชปกคลุมผิวหน้าน้ำ หรือกิจกรรมของชุมชน ที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา หรือฤดูกาล
กราฟ (ง) แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ DO, BOD และNH3 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2551 ณ จุดตรวจวัดที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำ ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล และบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม พบว่า ค่า DO มีแนวโน้มสูงขึ้น ค่า BOD และค่า NH3 มีแนวโน้มคงที่
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กราฟ (ก) (ข) (ค) แสดงการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพน้ำ กับระยะเวลา และจุดตรวจวัดของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

(ก) พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มีแนวโน้มคงที่ และค่า DO ที่จุด PSD1 (ต้นน้ำ), PSD2, PSD3 และ PSD4 มีค่าใกล้เคียงกัน

(ข) พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (BOD) มีแนวโน้มลดลง และค่า BOD ที่ที่จุด PSD1 (ต้นน้ำ), PSD2, PSD3 และPSD4 มีค่าสูงต่ำไม่คงที่
 (ค) พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 ถึง เดือนมีนาคม 2551 ปริมาณแอมโมเนียในน้ำ (NH3) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และค่า NH3 ที่จุด PSD1 (ต้นน้ำ), PSD2, PSD3 และ PSD4 มีค่าใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้อาจมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ สภาพการไหลของลำน้ำ วัชพืชปกคลุมผิวหน้าน้ำ หรือกิจกรรมของชุมชน ที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลา หรือฤดูกาล
กราฟ (ง) แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ DO, BOD และ NH3 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2551 
ณ จุดตรวจวัดที่บริเวณสะพานอำเภอท่าหลวง อ.ท่าหลวง, สถานีรถไฟโคกสลุง อ.พัฒนานิคม, บ้านมะนาวหวานตรงถนนขาด อ.พัฒนานิคม และหน้าเขื่อนป่าสักฯ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม พบว่า ค่าDO มีแนวโน้มสูงขึ้น ค่า BOD และค่าNH3 มีแนวโน้มคงที่
สภาพปัญหา
สภาพปัญหามลพิษทางน้ำของจังหวัดลพบุรีเกิดจากกิจกรรมของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการปศุสัตว์ โดยเฉพาะสถานที่ที่ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำไม่บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ และในเมืองใหญ่ๆ ยังไม่มีการดำเนินการจัดการในเรื่องระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เช่น เทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งยังไม่มีการดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากการสำรวจพื้นที่ของสำนักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี พบว่าการรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองลพบุรีตามแนวท่อรวบรวมน้ำทิ้งเกือบทุกจุดจะรวบรวมแล้วปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลพบุรีและคลองชลประทานโดยตรง จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำ ลพบุรี และแม่น้ำบางขาม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) พบว่าแม่น้ำลพบุรี เป็นแม่น้ำที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยคุณภาพน้ำเฉลี่ยอยู่ต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและจัดอยู่ในประเภทที่ 5 และยังพบว่าการเกษตรกรรม ยังใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช ศัตรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีด้วย ซึ่งทำให้แพร่กระจายลงสู่แม่น้ำ เป็นผลเสียต่อระบบนิเวศ สัตว์น้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ในน้ำได้
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